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1. Przeznaczenie

Aparaty jne osiowe pr 2 do ogrze rzewania | wentylacji érednich pomieszczen,
w ktérych nie wymaga sie tioczenia powietrza kana}aml na dalszg Do tych za

- hale przemystoy

we;

gl I budynki gospod: g
- pawilony handlowe;

- warsztaty;

- magazyny itp.

1. Destination.

Heating ventilating axial units are made for heating and ventilating of
mean premises where is not required to forced air by ducts on further
distance. That premises are:

Industrial halls,

Glasshouses and domestic buildings,

Commercial pavilions,

Workshops,

Warehouses,

1. Bestimmung
Die Axialgeraete fuer Heizung und Lueftung smd fuer Heizung
und Lueftung in
in denen die Pressung der Luft in den Kanaelen fuer groessere
Entfemung nicht noetig ist. Zu diesen Raeumen koennen
folgende gehoeren:

Industriehallen

Treibhaeuser und wirtschaftliche Gebaeude
Handelsobjekte

2. Konstrukcja

Typoszereg aparatow zawiera piec wielkosci.
W skiad aparatu oslowe wchodza:

- wentylator osiowy WWS;

- wymiennik ciepla wodny lub parowy;

- dyfuzor;

- 2aluzja.

2. Design.

Series of types include seven dimensions.
Unit includes:

Axial fan WWS,

Heat exchanger (water or steam),
Diffuser,

Shuiter

2. Konstruktion
Die Typenreihe der Geraete umfasst fuenf Groessen. 1) wy,,,,,,m,k ciepla (wodny lub par
Das Axialgeraet sefzt sich aus folgenden Teilen zusammen: 2)- Dy i
Axialventilator WWS 3) Wenlylalur osiowy WWS
Waermetauscher fuer Wasser und Waermetauscher fuer Dampf 5

) '-any wdswwv

Difusor
Jalousie
Wymienniki ciepta wyk s3 ze stalowych rur & 18x2 nych h tadmg, sta[owq 12x0,3 - 250 zeber/mb. Rury 6 konuje sie jako ocynkowane
ogniwo. Wentylator i obudowa sa. maiowane Na zau ienie indy moga byé wykonane ze stali kw: Krécéce w wykonaniu

ym p 1e sq do polaczenia z instalacj grzewczq przez spawanie. Do posadowienia aparatu stu: czone w dolnej czeéci obudowy.
Aparat moze pracowac zaréwno w pozyc]l pionowej ]ak i poziomej. Do aparatu moga byé zamocowane uszy w celu faf transportu. Na zyczenie klienta do

aparatéw mozna wykona¢ przepustnice, tréjniki, krotkie kanaty, czerpnie itd.

Heat exchangers are made of steel tubes @ 18x2 finned of steel tape 12x0,3 250 fins/running meter. Heat exchangers

leep galvanized. Fan and housing
are painted. For individual order heat exchanger can be made of acid resistant steel. Stub pipes in basic execution

connection with heating installation

by welding.
For foundation the unit are used arms which are located on the bottom of the housing. The unit can work in horizo | position. For special order our
company can made support construction. To the unit can be attached ears for better transport. For the request of n made dampers, T connections,

short ducts, inlets.

Die Waermetauscher sind aus Stahlroehren @ 18x2 ausgefuehrt, die mit Stahlband 12x0,3-250 Rippen fuer la
Waermetauscher werden als feuerverzinkt ausgefuehrt. Der Ventilator und das Gehaeuse sind angestnchen F

erippt sind. Die Roehre der
le Bestellung koennen die
ischer aus L igem Stahl fuehrt werden. Die 1in luss an Heizungsanlage durchs
issen geei Zum A des Geraets dienen Fuesse an unterer Seite des Gehaeuses. Das Gerai | in vertikaler als auch in
horizontaler Lage arbeiten. Zum Apparat koennen auch Oesen montiert werden, um Transport zu vereinfachen. /unsch des Kunden koennen
Luftklappen, T-Stuecke, kurze Kanaele und Saugstuetzen ausgefuehrt werden.
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aparatu o

AOW1AOP1 | 250 350 310 55 260 60 260 400 760 25 50

AOW2AOP2 | 315 460 375 75 340 60 325 500 860 25 82

AOW3AOP3 | 400 483 464 50

AOW4

AOP4 500 614 564 65

AOWS5 AOPS







