WENTYLATORY BEBNOWE DWUSTRUMIENIOWE

DOUBLE:STREAM'BARRELFANS

DOPPELSEITIG SAUGENDE - TROMMELVENTILATOREN
OByXCTpynHble 6apabaHHbIe BEHTUNATOPLI
WBD-180,,WBD-225, WBD-280, WBD-315, WBD-355,

WBD-400, WBD-450, WBD-500

) IrWaiosel..
Wszystkie elementy v
wykonane s z blachy 111;:2;4:::2;;6:?:;:
ocynkowanej, stanowi 2 He TpebyoLLe obopK
zabezpieczenie antykoroz Bae KOMNEKTYIOLLIHE BEHTHIATOPA BLINONHEHI C OLWHKOBAHHOTO
Moze by¢ rowniez dostar CTAITBHOTO /IHCTA ABIOLLETO X0poL LT, OT KOPPO3IH.:
bez napedu (bez ramy, si Moxer nocTaBnATB0A 083 mpi :
przektadni pasowej). ~ PENHLEBOT0 MPHB0Aa).
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* () dla (for) WBD 500

Typ; Tyge; Ty T | L [mm] | L, [mm]| H [mm] | Z]A[mm] | H1 fmm]| t fmm] £, fmm] | f,[mm]| £, [mm]| s fmm] i
'WBD-180 | 677 522 | 472 229 337 81 | 155 | 160 | 197 | 396 |
WBD-225 | 708 522 | 528 288 360 | 100 | 186 | 201 | 244 | 456 | [aGapytel |
WBD-280 | 849 625 | 607 361 309 | 123 | 224 | 261 | 302 | 524 |
WBD-315 | 1.041 | 805 | 692 404 459 | 139 | 236 | 282 | 342 | 567 ;
WBD-355 | 1.009 | 732 | 733 453 | 473 | 158 | 277 | 317 | 380 | 655 | |
WBD-400 | 1.264 | 974 853 507 566 179 | 290 | 355 | 433 | 709 }
WBD-450 | 1243 | 914 | 92 569 506 | 202 | 329 | 398 | 486 | 810 ;
WBD-500 | 1389 | 962 | 1084 | 638 715 | 218 | 364 | 431 g

PARAMETRY TECHNICZ —— |

Technical parameters; o, |

Technische Kennwerte; =

TexHuyeckve napameTpbl %)

Typ | Wydainosé mac PradIN | Zasilanie | St. ochrony
Type Capaditymax s |INcurrent Feedng | Prot Rate
yp ~ | Leistungsfahigkeit .y 1| Strom IN | Versorgung | Schutzstufe
TYP | tpovmmmmemocns s TocN | Maraswe

Tan | sy mem) [A]

'WBD-180 0,60 | 2160 250 79 1,47 3~ P54

WBD-225 | 1,40 | 5040 410 88 1,90 3~ P54
WBD-280 1,75 | 6300 330 80 2,80 3~ 1P54

WBD-315 2,80 | 10080 475 82 5,20 3~ P54

'WBD-355 | 3,80 | 13680 545 85 6,90 3~ 1P54

WBD-400 | 5,85 | 20700 700 88 11,60 3~ P54
WBD-450 8,00 | 28800 890 90 1530 | 3~ P54

| 800 | 28800 495 92 16,00 3~ P54
WBD-500 ! ' :

12,00 | 43200/ 1000 94 27,00 3~







