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CHARAKTERYSTYKI WENTYLATdkéW;.’OD.DYMlA.ITCiCH
'8\ XIALSNOKE REMOVING DUCT.EANS —
KONWEK ORI byt o e

WOK-500/0D, WOK-630/0D, WOR-FH/8D—————

PRZEZNACZENIE
Wentylatory osiowe
kanatowe oddymiajace
typu WOK-.../OD

z wirnikiem osiowym sa,
przeznaczone do
usuwania dymu i ciepta |
z pomieszczen podczas i L3
pozaru oraz do .

o MUNC " 2 )
Die Kanalaxialventilatoren Typ WOK-.../OD mit einem Axialrad dienen zum Entliiften von Rauch ? =
und Warme wahrend eines Brandes und auch zur normalen Ventilation. Die Kategorie der

normalnej wentylacji. Temperatur betragt Typ F400: 400°C 120min. Die Ventilatoren sind der Arbeit in beliebigen:
Kategoria temperatury Positionen angepasst.

typu F400: 400°C
120min. Wentylatory
przystosowane sg do
pracy w dowolnej
pozyciji.

HA3HAYEHUE

BeHTUISITOPEI OCEBbIE KaHANBHEIE, JBIMOCOCHL, THIa WOK-.../OD ¢ 0ceBBIM POTOPOM,
NpEAHA3HAYCHBI [1s1 YAAICHHA AbIMa H TeIUIa 3 MOMEIICHHS BO BPEM: MOYKapa, a TakoKe I
HOpMabHOH BeHTHsIMH. Kareropus temmeparypst tuna F400: 400°C  120min.
BeHTUISTOPEI IPHCIIOCOGIIEHE! ISl PAGOTHL B IPOU3BONBHOM ITO3UIIHHL.

BUDOWA WENTYLATORA

Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej kwasoodpornej zwinietej
w ksztalcie rury, do ktérej przymocowane sg pierscienie. Silnik elektryczny wraz z
wirnikiem zamocowany jest na wsporniku umieszczonym wewnatrz obudowy.
Wirnik osadzony jest bezposrednio na wale silnika i zabezpieczony zespotem
krazka dociskowego z podktadkg odginana, wykonang z blachy kwasoodporne;j.
Wiloti wylot wentylatora zabezpieczony jest kwasoodporng siatkg ochronna.
Wentylatory sg napedzane silnikami tréjfazowymi jednobiegowymi, bez seryjnie
wbudowanej ochrony termicznej, izolacja klasy H, stopien ochrony mechanicznej
IP55.

DESIGN

The fan housing is made of acid-proof stainless steel, coiled into the pipe-shape,
where the rings are attached. The electric motor with the impeller is mounted on the
bracket inside the housing. The impeller is mounted directly on the motor shaft
and is protected by the set of pressure roller with the tab washer made of acid-proof
sheet. Fan's inletand outlet is protected by the acid-proof protective grid.

These fans are driven by one speed three-phase motors, without serial built-in
thermal protection, isolation class H, mechanical protection level IP55.

BAU DES VENTILATORS

Das Ventilatorsgehduse wurde aus saurenfestem Stahlblech gebaut, das in Form einer Rohre zusammengerollt wurde. An
dieser Rohre befinden sich Ringe. Der Elektromotor ist zusammen mit dem Laufer auf einer Stiitze am Gehause befestigt. Der
Laufer ist unmittelbar an der Motorwelle aufgesetzt und mit einer Druckrolle und einer Unterlegscheibe(aus saurenfestem
Stahlblech) gesichert. Der Eintritt und der Austritt des Ventilators sind mit einem saurenfesten Schutzgitter gesichert. Die
Ventilatoren werden mit eingangigen Dreiphasenmotoren angetrieben, ohne einen eingebauten Thermoschutz, Isolation Klasse
H, mechanischer Schutzgrad IP55.

YCTPOWUCTBO BEHTUNATOPA

Kopnyc BeHTUNsATOpa M3roTOBMEH U3 CTaNbHOrO KUCIOTHOOTNOPHOTO NIUCTA, CKPYYEHHOro B hopme TpyObl, K KOTOPOIA MPUKPENEHb! KoMbLia.
OnekTpoBuraTesnb BMECTE C POTOPOM NPUKPENIIEH Ha KDOHLUTEHE, KOTOPbII PacronoXeH BHYTpY kopnyca.PoTop noca)eH HenocpeacTBEHHO Ha Bane
ABUraTens v npeaoxpaHeH KoMNAEeKToM NpuxumaloLLero 6roka ¢ oTrvbaloLLeica NpoKagKoi, N3rOTOBNEHHOrO W3 KOCTIOTHOOTMOPHOM cTanu. Bnet

1 BbiNeT BEHTUNSTOpa NpefoXpaHeH KUCOTHOOTNOPHOM 3aLUMTHOM CETKOM.

BeHTunaTopb! 3anyckatotes TpexdasHbIMM 0AHOBENHBIMI BnekTpoABuraTensiMu1, 6e3 cepuitHo BCTPOEHHOM TEPMO3aLLWTbI, M30NsALMS knacca H, creneHb
MexaHN4ecKon 3awuTbl [p55.







