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Przeznaczone do ogrzewania i wentylacji
Wmmszczen 0 duzeépowmrzchm np:

ODNE i PAROW
ZGW-1W(P): ZGW-2W(P)

Zasadniczym podzespolem jest nagrzewnica

zasilana woda lub para o cisnieniu

roboczym 1,9 MPaw przypadku stalowych.

Natomiast w przypadku miedziano

-aluminiowych 0,6 MPa. Nagrzane powietrze

jest wydmuchiwane przez wentylator osiowy

typu WWS. Calos¢ umieszczona jest

w obudowie z blach stalowych malowanych.
Urzadzenie moze pracowac jako stacjonarne
(stojace lub mocowane do $ciany) lub przenosne;
w drugim przypadku podifaczenie do instalacji

Designed for heating and ventilating rooms
of big area. Water and steam ZGW-1W(P):
ZGW-2W(P). The main subassembly is
a water or steam fed heater with working
pressure of 1.9MPa. The heated air is forced
by a WWS type axial fan. The whole

construction is placed in a casing made of

painted steel sheet. The unit can work as
stationary (standing or fixed to the wall) or

a transportable one. In the latter option

the connection to installation by means S

of flexible pressure conduits. With a stationary Gebéudes 3

unit installation the space between the unit ~ Der Satz k: =

and the wall must be min. 200mm. Standardbe ) i

The unit can be fixed to the wall by means of ~ werden. Di

standard legs turned by 90°, which leaves hi

ins Gehause au:
eingebaut. Das'

za pomoca elastycznych przewoddw cisnieniowych. more free space on the floor.

Przy instalowaniu urzgdzenia stacjonarnie powinna
by¢ zachowana odlegtos¢ od scian budynku

minimum 200 mm.

Zestaw moze by¢ zamontowany na scianie
standardowych ndg obrdconych

Za pomoc:
0 90°, dzieki czemu pozostawia
wiecej wolnej powierzchni podiogi.
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Typ; Type; Typ; Tun | ZGW-1P/1 ZGW-1P/2 ZGW-2P/1 ZGW-2P/2
*4 | llosé powietrza [m'h] 780 780 1.600 2.500
* Pojemnosé [1] 4,5 5 6 T-
*3 | Krocce przytaczne 225 225 240 240
Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
i p Moc | Pow Moc | pow Moc | Pow Moc | P
pary grzew. | poczatk. [kw] ¥ kW] K [kW] | kW] k .
[°C] [MPa] |  [*C] [°cl [°cl | e [°C
-15 53 5 9,6 22 10,7 5 24,7 14
-0 | 50 9 | 93| 25 |100 9 |235| 18
110°C
0,15 MPa 0 47 18 8,5 32 9,4 17 214 25
15 4,0 30 7.3 43 8,0 30 18,4 37
20 3.8 34 6,8 46 7.5 34 17,5 41
-15 6,3 9 1.2 28 12,3 8 28,5 19
=10 6,0 13 11,0 31 12,0 12 277 23
130°C
0,3 MPa 0 |54 21 [100| 3 |10]| 20 |255| 30
15 4,8 33 8,9 49 9,6 33 22,6 42
20 47 38 8,5 52 94 | 37 214 45
-15 7.0 15 13,0 34 142 | 1N 33,0 24
-10 6.9 16 12,5 38 136115 32,0 28
150°C |
0,5 MPa 0 64 24 1.8 45 12,9 24 30,0 35
15 6.7 37 10,5 55 11,5 36 264 46
20 55 41 10,0 58 11,0 40 26,0 50
-15 8,0 15 14,5 40 15,8 14 37,0 29
=10 Trs 19 14,0 44 15,5 19 36,0 32 DANE TECHNICZNE ZGW PAROWE
03872;!3.-; o 73 2% 133 a1 145 27 34,0 40 ze stalowym wymiennikiem ciepta
15 6.7 40 12,0 61 13.4 40 31,0 51 Technical data (ZGW STEAM)
20 6.7 44 18 65 129 44 30.0 55 with steel heat exchanger
-15 89 19 | 16,0 46 17,7 18 41,0 33 Technische Kennwerte
10 | 86 23 157 | s0 [172| 22 | a00| a7 ZGW fiir Dampf
190°C
1,3MPa | QRSN STIRISON] 57| 16,40 RSN (ESSION NS TexHuueckue napameTpi
15 7.6 44 13,7 67 15,0 43 35,0 56 (ZGW NMAPOBBGIE)
20 7.3 48 13,3 71 14,5 47 33,0 60 €O CTarnbHLIM TeMNNO06MEHHUKOM.
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