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WYMIARY (szer. x wys. x glebok.) / /
140x220x140 mm \ N
WYMIARY (szer. x wys. x glebok.)
| 185x300x175 mm 1 1
DANE TECHNICZNE H2
» Znamionowe napiecie qczeniowe Ue: 400V AC WAMARY:(szer. X wys. xigisbiok) 3 3
» Znamionowe napiecie izolacji Ui: 660V [205%220x 130 mim N
» Rodza sieci: TN-§ DANE TECHNICZNE
| » Temperatura otoczenia: =5°C...+40°C » Znamionowe napigcie fqczeniowe Ue: 400V AC
» Przylqczalnosc przewodéw: do 2,5 mm’ Cu » Znamionowe napiecie izolacji Ui: 660 V
| » Pozycie pracy: pionowa

» Rodzaj sieci: TN=S

» Temperatura ofoczenia: =5°C... +40°C

» Przylqczalnosc przewodéw: do 2,5 mm' Cu
» Pozycie pracy: pionowa = = = 1

» Stopieri ochrony: P65 X |L|] L2||.3| N |PE|FE|ZU|2V|ZW|1U|1V|IW|
» Izolacja klasy 1 LITT]

» Kategorie uzytkowania: AC 3

» Stopien ochrony: IP65

» lzolacja klasy 111

» Kategorie uzytkowania: AC 3
» Masa: 1,3 kg
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DANE TECHNICZNE

» Znamionowe napigcie
tqczeniowe Ue: 400V AC

» Znamionowe napigcie
izolacii Ui: 660 V

» Rodzai sieci: TN=-S

» Temperatura N T1T273
otoczenia: =5°C... +40°C 2 4.6 I

» Przylqezalnosc

przewodéw: do 2,5 mm’ Cu ABB 12744
| WYMIARY (szer. x wys. x glebok,) » Pozycje pracy: 4 moduty
‘ 185x300x175mm » Stopiens ochrony: P65 typ 1
DANE TECHNICZNE » lzolacja klasy 1C1 -

» Kategorie uzytkowania: AC 3
»Masa: 1,3 (1,6) kg

o
Table for the power control selection: { 0|
Tabnuua noaGopa WyTos ynpasneHus }

» Znamionowe napigcie fqczeniowe Ue: 400V AC

» Znamionowe napigcie izolacji Ui: 400 V

» Znamionowe napiecie sterowania Uc: 230V 50Hz
» Rodzai sieci: TN-§ o L
» Temperatura ofoczenia: 5 ... +40°C ‘m{“‘ “‘| "
» Przylqczalnoéé przewodéw: do 2,5 mm’ Cu ; . :
» Pozycje pracy: pionowa
» Stopien ochrony: IP 65 i H
» Izolacja klasy 11 i

X
e 2

21|20

]

ulv|w

18[14] 15
Pe [P N B = Y[R (e RS

TABELA DOBORU ZESTAWU ROZRUCHOWEGO
Tabelle der Zuwahl des Anlaufsatzes

2 Keisgoria uivkowo: M g — p momas s QS o)
» Masa: 2,5 kg ; ; e A Moc Obroty | prad srcstout” B X140/ my
| | L H i 1 s 18 - Power Rotations | IN curent BuniouaTans AsdraTens § § §
TABELA DOBORU ZESTAWU ROZRUCHOWEGO || il Becll AWARA | STEROW. & | Leistung | Umarngen | StamiN §88
Table for the power control selection: i s W wre| zat g gk | Moucrs | Obopori| JTN, | Patumeobiom | Zarsmow gmiccns| E 238 | BE 2.s GE Power Controls
i 2 - Bereich der ischen 2> > o=
Tabelle der Zuwahl des Anlaufsatzes o e st = o [ 1o [ 2.EE o = $288 | S5<8
Iae s §235 Tox g i, | 8238 | F3gEl APO 31
abnuua noabopa wuToBs ynpasnexdna Toe z2 = IPOMBTHTE g 5 E g g‘g - t 3
— EELE kw min.-1 A A A FoeETll PR E YP
a2 Vgl sl Typ zest. ozruchowego 0,55 2780 | 135 10-16 ZR310,55% "3
g 2E | o e | e Lo WOK-315 |02 1430 | 06 0.4-0,63 [ Zr102 | v
s T T ¢
g % E | Lo | unswrom el e e I 0.25 20| 0.3 0,63- 1,0 ZR2/0.25
SZ8 | vowoers | Oboporw | medRr < | NI 0,75 2820 | 175 16-2,5 ZR4/0,75
S5SE £t e b WOK-355 |02 1430 | 06 0,4-0,63 1 ZR1/0.2
kW min.-{ A A 025 920 0.73 0.63- 1,0 ZR2/0.25
T 1360 063 1,0 ZRIPW-2/0,18* 1,1 2760 | 25 2,5-40 ZR5/1,1
.1so/pw(v) 0.18 WOK- 400 0.2 1430 0,6 0.4- 0,63 ZR1/0.2
012 900 04-0,63 ZR/PW-1/0,12 0.25 920 | 073 5 0,63- 1,0 ZR2/0.25
6.0 2895 | 12,0 & 10,0- 16,0 3 ZR8/6,0
WYPOH(Y) | 37 1370 10-16 ZRIPW-3/0,37 WOK-500 |__0,75 1380 | 19 ¥ 1,6-25 ZR4/0,75
200PW - = 0,18 900 | 0.65 : 0,63-1,0 ZR2/0,18 :
025 900 S 0,63-1,0 ZR/PW-2/0,25 2,2 1420 5.2 H 4,0-6,3 ZR6/2,2
¥ WOK- 630 = ZR4/0.55
i 1,0- 16 ZRIPW-3/0,55 025 % ZR21025 Pl B g
i 3.0 X ZR7/3,0
% 0,310 ZREWG2020 WOK-710 | 1,1 ZR5/1,1
= 25 ZR3/0.37
16 5,5 ZR8/5,5
WOK-800 [ 22 ZR612,2
ZR4/0,75
40 ZR7/4,0
WOK- 1000 e




ZESTAWY ROZRUCHOWE : ZESTAWY ROZRUCHOWE

y i 'FUR MEH
[Nl MHOFOCKOPOCTHbIX OCEBLIX BEHTUNATOPOB

Electrical diagram
for a two-speed motor

elektrisches Schema
= fir den Zwei-Gang-Motor
E 11
= GE Power Controls & = Onektpocxema
E APO 41 [NS1 ABYXCKOPOCTHOrO
1 typ 4 anekTpoaBuratens
1 =<
WYMIARY (szer. x wys. x glebok.) —
DANE TECHNICZNE 205x220x140 mm ]
» Znamionowe napiecie faczeniowe Ue: 400V AC
n Zhmianve nepiage TG U 60N GE P°X";6§‘;’"t’°'s
» Rodzai sieci: TN=§ typ 3 T :
» Temperatura otoczenia: ... 1+40°C H
» Przylqczalnosc przewodéw: do 2,5 mm’ Cu =
» Pozycje pracy: pionowa
» Stopieri ochrony: IP65
» lzolacja klasy ] Schemat elektryczny
» Kategorie uzytkowania: AC3 \\ | dla silnika tréjbiegowego
» Masa: 2,0 (2,3) kg |
‘ QJV Electrical diagram
WYMIARY (szer. X wys. x glebok.) for a three-speed motor
‘ 300x300x175 mm
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Table for the power control selection: 185x300x175 mm fiir den Drei-Gang-Motor
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